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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Спецификация базовой системы

Магнитное поле 9Тл

Однородность 
центрального поля

0,01% 
в центре поля

Охлаждение замкнутого цикла
(без расхода гелия)

Время запуска 36 часов

Интервал  
обслуживания

10 000 часов

Интегрированная вставка для измерения 
физических свойств

Пространство для 
измерительных вставок

50мм

Диапазон температур 2,0-350K

Время охлаждения 
образца до 2,0 K

~ 16-24 часов
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Опции:

• Активное экранирование для магнита;

• Источник питания для измерений 

в слабых полях;

• Оптический порт.



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАМКНУТОГО ТИПА 2



РЕЛАКСАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ 3



Ключевые особенности:

• Точность выше АС метода;

• Изучение теплоемкости в магнитном 

поле;

• Возможность облучения образцов.

Характеристики:

Образец

объемный, 

пленка, 

порошок

Размер образца 

(типичный)

2х2х1мм

Масса образца 1-10мг

Точность измерения до 2%

Температурный диапазон 2-200(350)K

Длина импульса 30-90с

Амплитуда нагрева 0.01 - 1 K
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Волновод

Конусное 
уплотнение

РЕЛАКСАЦИОННЫЙ КАЛОРИМЕТР

Измерительная 
ячейка



5РЕЛАКСАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ
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МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ: ВИБРОМАГНИТОМЕТР VSM 6

Регистрируемый на измерительных катушках сигнал:



1. Генератор колебаний;

2. Блок компенсации вибрации;

3. Вертикальный ввод;

4. Шлюз;

5. Криоохладитель;

Характеристики:

Образец объемный, пленка, 

порошок

Размер образца <5 мм

Температурный диапазон 2-350K

Частота VSM 20Гц

Амплитуда VSM 20мм

Диапазон измерения 10-6-100 emu

Погрешность 0,5%

Уровень шума 3 × 10-6 emu RMS

Устройство:

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА: ВИБРОМАГНИТОМЕТР VSM + AC 7



8

Кривая намагничивания пленки Co-21: 
выход на магнитное насыщение < 0.1 Тл.

МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ: ВИБРОМАГНЕТОМЕТР VSM 

d, нм Hs, Т ms, emu Hc, Т mc, emu

112 0.091 0.0057 0.0078 0.0047

Петля магнитного гистерезиса образца Co-21

• Измерения магнитной восприимчивости в АС магнитном поле;

• Температурные измерения в интервале от 1.6 до 350K



УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ЭФФЕКТ ХОЛЛА 9

DC измерения:

1. Сопротивление и магнитосопротивление

2. Вольтамперные характеристики (ВАХ)

3. Эффект Холла

Характеристики: DC

Образец пленка, лист или 
проволока

Размер образца 8 mm x 8 mm

Темп. диапазон 2-350K

Шум 1 нВ/√Гц

Диапазон напряжения 10 нВ - 100 В

Диапазон тока 1 нА - 1 А

Точность измерения 0,1%
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СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ 10


